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1. Общие  положения.

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»,  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.06.2010г. № 294, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение транспортного строительства» (далее – Партнерство), прочими  актами Партнерства и являются обязательными для членов Партнерства.

1.2. Проверка документов заявителя на предмет соответствия требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода (далее – свидетельство о допуске) производится только в отношении членов Партнерства, либо кандидатов, подавших заявление для вступления в члены Партнерства.

1.3. Заявителю, которому отказано в приеме в члены Партнерства, свидетельство о допуске не  выдается.

2. Документы, представляемые для получения свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода.
Для  получения  свидетельства о допуске  заявитель  представляет  следующие документы:

а) заявление на имя Президента Партнерства о вступлении в Партнерство и намерении получить свидетельство о допуске;

б)  информационный лист заявителя;

в) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в случае членства в другой саморегулируемой организации, заверенная печатью заявителя;

г) копия свидетельства, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о регистрации заявителя, заверенная нотариально;

д) копия(и) свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы заявителя (в случае, если имеется), заверенная нотариально;

е) копии учредительных документов (для юридического лица), заверенные нотариально; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенная нотариально;
з) выписка из соответствующего Единого государственного реестра, заверенная нотариально или подлинник; 

и) копия информационного письма Территориального органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов, заверенная печатью заявителя;

к) сведения о наличии и об уровне квалификации руководителей и работников заявителя с приложением копий документов об уровне образования, заверенных печатью заявителя, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, изложенным в разделе 4 настоящих Требований; 

л)  копии документов работников заявителя о прохождении ими повышения  квалификации, заверенные печатью заявителя;

м) документы, подтверждающие наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором;

н) копии документов, подтверждающих аттестацию руководителей и специалистов заявителя по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором, заверенные печатью заявителя;

о) информация о наличии у заявителя имущества (зданий, помещений, оборудования и инвентаря), необходимого для выполнения соответствующих работ;

п) документы, подтверждающие наличие у заявителя системы менеджмента качества;
р) копии соответствующих лицензий или иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. Требования  к  численности  работников заявителя для получения свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода.
3.1. Для  допуска  к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода юридическое лицо должно иметь в штате:

- не менее 3-х работников-руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители);

- не менее 7-ми специалистов технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля, из них не менее 4-х работников, имеющих высшее профессиональное образование;

- не менее 3-х работников-руководителей производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера), имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля, из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование;

- не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии и стаж работы в области строительства не менее 3-х лет.
3.2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации, численность руководителей, специалистов, руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в пункте 3.1, настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:

N - общая численность работников соответствующей группы; 

n - минимальная численность работников соответствующей группы;

k - коэффициент, составляющий:

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов;

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих;

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.

4. Квалификационные требования к работникам  заявителя
для  получения свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода.
- генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители:

Высшее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», или «Строительство», или «Гидротехническое строительство», или «Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях», или «Водоснабжение и водоотведение», или «Теплогазоснабжение и вентиляция», или профильная специализация.
Стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
При несоответствии должна быть профессиональная переподготовка (свыше 500 часов) по соответствующему  направлению выполняемых работ. 

Прохождение повышения  квалификации  в области строительства объектов использования атомной энергии не реже одного раза в 5 лет с проведением аттестации и получением удостоверения государственного образца.

Прохождение профессиональной переподготовки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя.

Наличие соответствующей аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (см. раздел 5).

- специалисты технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений, в том числе службы по технике безопасности:
Высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по специальности: 
- «Водоснабжение и водоотведение», или «Теплогазоснабжение и вентиляция»,  или «Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях»;

- «Городское строительство и хозяйство», или «Гидротехническое строительство», или «Промышленное и гражданское строительство», или «Строительство»;

- «Безопасность и нераспространение ядерных материалов», или «Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов», или «Экология»;
- «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», или «Электроэнергетика», или «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»,  или «Энергообеспечение предприятий»;

- «Механизация и автоматизация строительства», или профильная специализация.
Стаж работы в области строительства не менее 5 лет.

При несоответствии должна быть профессиональная переподготовка (свыше 500 часов) по соответствующему направлению выполняемых работ.
Прохождение повышения  квалификации  в области строительства объектов использования атомной энергии не реже одного раза в 5 лет с проведением аттестации и получением удостоверения государственного образца.

Прохождение профессиональной переподготовки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя.

Наличие соответствующей аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (см. раздел 5).
- начальники участков, производители работ (прорабы), мастера:

Высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по специальности «Водоснабжение и водоотведение», или «Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях», или «Теплогазоснабжение и вентиляция», или «Городское строительство и хозяйство», или «Гидротехническое строительство», или профильная специализация.

Стаж работы в области строительства не менее 5 лет.
При несоответствии должна быть профессиональная переподготовка (свыше 500 часов) по соответствующему направлению выполняемых работ.

Прохождение повышения  квалификации  в области строительства объектов использования атомной энергии не реже одного раза в 5 лет с проведением аттестации и получением удостоверения государственного образца.

Прохождение профессиональной переподготовки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя.

Наличие соответствующей аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (см. раздел 5).

5. Требования к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором*.
Представление внутренних документов заявителя, подтверждающих наличие  системы аттестации работников по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором (перечень должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором; приказ о создании аттестационной комиссии организации; Положение о порядке аттестации работников; графики аттестации и пр.).

Замещение должностей аттестованных по правилам, установленным Ростехнадзором, работников, в отношении выполняемых работ которыми осуществляется надзор указанной Службой, допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

* см. «Требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации,  по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором».

6. Требования  к  имуществу, необходимому для  выполнения работ.
Наличие принадлежащих на праве собственности и (или) ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности (техники безопасности), средств контроля и измерений в составе и количестве, необходимом для выполнения работ по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода.

7. Требования  к  контролю качества  выполняемых работ.
Представление сертификата соответствия, выданного национальным или международным органом по сертификации, с приложением внутренних документов заявителя, подтверждающих наличие системы менеджмента качества (приказы, положения, инструкции, перечень стандартов предприятия и пр.).

